ROLETY SISTEMOS
DIENA-NAKTIS
SUPRA PLUS

MATAVIMO IR MONTAVIMO
INSTRUKCIJA

SUDEDAMOSIOS DALYS:

€D KrEIPIANCIOSIOS

€) ROLETO KASETE

) SONINIAI DANGTELIAI

@) VALDYMO MECHANIZMAS
© VARZTELIAI

() VALDYMO GRANDINELE
O GRANDINELES SUJUNGEJAS

©) FIKSATORIUS, TVIRTINAMAS
PRIE LANGO REMO

©) DIENA-NAKTIS AUDINYS

GAMINIO SAVYBES:

Minimalus roleto plotis - 300 mm.

Maksimalus roleto plotis - 1700 mm.
Maksimalus roleto aukstis priklauso nuo pasirinkto audinio charakteristiky.
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Audinio plotis - matuoti reikia stiklo plotj nuo
vienos gumelés krasto iki kitos gumelés krasto.

Roleto plotis - matuoti reikia nuo vienos
stiklajuosteés iSorinio krasto iki kitos stiklajuostés
iSorinio krasto.

Roleto aukstis

Audinio aukstis

Roleto auksStis - matuoti reikia nuo virSutinés
stiklajuostés pradzios iki apatinés stiklajuostes 1
pabaigos.

Audinio aukstis - matuoti reikia nuo virsutinés
stiklajuostés pradZzios iki apatinés gumelés Audinio
krasto. [ Aukstis

Roleto
Aukstis

)
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MONTAVIMAS:

1Zingsnis.
Pritvirtinkite roleto kasete prie Soniniy stiklajuosciy virsaus.
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2Zingsnis.
Nuo kreipianciyjy nupléskite lipnios juostos apsaugines juosteles ir priklijuokite kreipiancigsias prie lango
stiklajuostés.

I

nuriebalinti lango stiklajuoste. Klijuojamas pavirsius Kreipiancigsias rekomenduojame pradéti klijuoti nuo
turi bati Svarus ir sausas. Nuplaukite neSvarumus, roleto kasetés apatinés daliesir leisti Zemyn.

I Prie$ klijuojant kreipiancigsias rekomenduojame
. vaska, riebalus, alyva.

3 Zingsnis.
UZdekite roleto dangtelius ant kasetés.
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4 Zingsnis.

Grandineles sujungéjy pagalba sureguliuokite roleto audionio virSutine ir apatine ribas. Norint sureguliuoti
virSutine ribg sukelkite roletg ir grandinéles virSuje jstatykite grandinélés sujungéjg taip, kad traukiant
grandinéle jos nepavykty pakelti. Reguliuojant apatine ribg nuleiskite roletg iki lango apacios ir grandinélés
virSuje jstatykite grandinélés sujungéja taip, kad traukiant grandinéle jos nepavykty nuleisti Zemyn.

5 Zingsnis.
Prisukite grandinelés fiksatoriy prie stiklajuostes.
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6 Zingsnis.
Patikrinkite sumontuotg roleta.
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