MATAVIMO IR MONTAVIMO

INSTRUKCIJA

SUDEDAMOSIOS DALYS:

() ALIUMINIAI PROFILIAI
) TINKLELIS

€) VYRIAI

@) VYRIO KAISCIAI

©) SPYRUOKLE

(@ VARZTELIAI

€) RANKENELE

() MAGNETINE JUOSTA

GAMINIO SAVYBES:

Maksimalus dury plotis 1300 mm.
Maksimalus dury aukstis 2400 mm.
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TINKLELIS MATAVIMO IR MONTAVIMO DOMUS

D U R Y S INSTRUKCIJA LUMINA

MATAVIMAS:

Tinklelio-dury gamybai reikalingi du P N
matmenys: dury plotis ir aukstis. N
Dury plotis - matuoti reikia nuo vieno angos
kampo iki kito angos kampo ir prie gauto
matmens pridétidar 40 mm.
Dury aukstis - matuoti reikia nuo virSutinio @
angos kampo iki apatinio angos kampo ir prie E
o S
gauto matmens pridétidar40 mm. 5
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TINKLELIS MATAVIMO IR MONTAVIMO DOMUS

D U R Y S INSTRUKCIJA LUMINA

MONTAVIMAS:

1 Zingsnis.
Pritvirtinkite vyrius prie aliuminio tinklelio dury profilio. Nuo dury krasty vyriai atitraukti po 15 cm.

2 Zingsnis.
Duris su prisuktais vyriais pridékite prie dury angos ir pasizymekite kur turés bati kitos vyriy puses.
Pritvirtinkite vyrius prie dury remo arba sienos.




TINKLELIS MATAVIMO IR MONTAVIMO DOMUS

D U R Y S INSTRUKCIJA LUMINA

3 Zingsnis.
Suglauskite vyrius, bei pridédami spyruokles, jstatykite vyriy kaiscius.

47Zingsnis. 5Zingsnis.
Priklijuokite magnetine juostele prie dury remo, Patikrinkite sumontuotg gaminj.
kad uzdarius tinkleljjis baty pritraukiamas.
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