
 

VERTIKALIOS 

ŽALIUZĖS 

 

  
 

PROTINGI SPRENDIMAI 

STILINGIEMS LANGAMS 
 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS: 

 
 

SIENINIAI LAIKIKLIAI 

LUBŲ LAIKIKLIAI 

VIRŠUTINIS PROFILIS 

VALDYMO MECHANIZMAS 

JUOSTŲ LAIKIKLIS 

JUOSTŲ KABIKLIS 

JUOSTOS 

VALDYMO GRANDINĖLĖ 

VALDYMO VIRVELĖ 

   GRANDINĖLĖS SVARELIAI 

   JUOSTŲ SVARELIAI 

   JUNGIAMOJI GRANDINĖ 

 
 
 
 

 
Vertikalių žaliuzių profilio šoninis vaizdas: 

 

 

 

 

Sieninis laikiklis 
 

Plotis iki 125 mm 

MATAVIMO IR MONTAVIMO 

INSTRUKCIJOS 

A
u
k
š
ti
s
 i
k
i 
5
5
 m

m
 



 

JUOSTOS PLOTIS MIN. PLOTIS (MM) MAKS. PLOTIS (MM) AUKŠTIS (MM) 
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PRODUKTO SAVYBĖS: 

 
 

Juostų plotis 89 mm ir 127 mm. 

Profilis, mechanizmas ir kitos sudedamosios dalys (išskyrus medžiagą) yra baltos spalvos. 

Medžiagos spalvą galite išsirinkti iš medžiagų katalogo. 

 
Vertikalių žaliuzių ribos: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

TIPAI: 

 
 
 
 
 
 

 
R10 – valdymas dešinėje (L10 – kairėje) pusėje, juostos suvažiuoja toliau nuo valdymo mechanizmo (žaliuzės užsidaro).  

 
 
 
 

Renkantis žaliuzių valdymo būdą 

įsitikinkite, kad traukiamos juostos yra 

patogioje vietoje. 
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MATAVIMAS: 
 
 

 
Žaliuzių sistemos VERTIKALIOS ŽALIUZĖS matavimui reikalingi du matmenys, žaliuzių plotis ir 

aukštis: 

 
• Vertikalių žaliuzių plotis yra viršutinio profilio plotis. Prie valdymo (grandinėlės ir virvelės) esanti juosta 

montuojama 10 mm atstumu nuo krašto. Kitoje pusėje esanti juosta sutampa su viršutinio profilio kraštu. 

• Vertikalių žaliuzių aukštis – atstumas, matuojamas nuo viršutinio profilio viršaus iki juostos apačios. 

 
   Jei vertikalios žaliuzės montuojamos nišoje: 

• vertikalių žaliuzių plotis = nišos plotis, matuojamas 

atimant 10 mm nuo gauto matmens, siekiant palikti 

laisvos vietos. 

• Vertikalių žaliuzių aukštis = nišos aukštis, 

matuojamas atimant apie 20 mm nuo gauto 

matmens, siekiant palikti laisvos vietos (tarpas 

paliekamas tarp juostų ir nišos apačios). 

• Žaliuzes montuojant nišoje naudojami 5 mm lubų 

tvirtinimai. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Žaliuzes montuojant nišoje svarbu išmatuoti aukštį nuo 

žaliuzių profilio laikiklių viršaus iki medžiagos kabliuko 

apačios, kad ši dalis netrukdytų pakabinus žaliuze 

atidaryti langą. 

 
 

 
Jei vertikalios žaliuzės montuojamos virš nišos  
(prie sienos ar lubų): 

 
• vertikalių žaliuzių plotis = nišos plotis, matuojamas 

pridedant 100 mm – 200 mm prie gauto matmens, 

priklausomai nuo dengiamo ploto. Jei norima 

montuoti platesnes žaliuzes, užsakymo formoje 

turėtumėte pateikti tikslų žaliuzių plotį. 

• Vertikalių žaliuzių aukštis = produkto aukštis, 

matuojamas ir nustatomas nuo viršutinio profilio 

laikiklių viršaus iki juostos apačios. 

• Žaliuzes montuojant prie sienos taip pat 

montuojami lubų ir sienų laikikliai. 

Jei viena lango pusė atidaroma, o kita ne, 

rekomenduojama rinktis tokį valdymą, kuriame 

juostos juda link neatidaromo lango pusės. Kitu 

atveju žaliuzės gali trukdyti atidaryti langą. 
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Matuojant svarbu įvertinti, ar erdvė virš nišos 

sieks 100 mm aukštį, tai yra reikalinga 

montuojant žaliuzių laikiklius. 

 
 
 

Jei norite, kad žaliuzės būtų ilgesnės nei nišos 

aukštis, matuojant svarbu įvertinti, ar žaliuzės 

netrukdys radiatoriui. 

Matuojant aukštį svarbu atkreipti dėmesį, kad 

žaliuzių medžiaga netrukdytų palangei (jei ji 

platesnė už nišą). 

 

MONTAVIMAS: 

 
Vertikalios žaliuzės gali būti montuojamos prie sienos (S) arba prie lubų (L). 

 
1 žingsnis. 

Pritvirtinkite sienų laikiklius prie sienų arba atitinkamai lubų laikiklius prie lubų, pagal pasirinktą montavimo 

būdą. Pritvirtinimui naudojami 60 mm varžtai. 

 
 

Prie sienos (S) Prie lubų (L) 

 
Jei juosta 127 mm pločio, min. atstumas 75 mm 

Jei juosta 89 mm pločio, min. atstumas 55 mm 

 
 
 

Maks. 100 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 žingsnis. 

Įdėkite žaliuzių mechanizmą į laikiklius. 
 
 

Prie sienos (S) Prie lubų (L) 
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3 žingsnis. 

Naudodamiesi grandinėle pritaikykite juostų laikiklių padėtį prie dešiniojo lango kampo, tarsi 

atvertumėte žaliuzę. Pritvirtinkite juostas prie laikiklių. 

    
 

4 žingsnis. 

Į juostų apačią įdėkite svarelius. 
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5 žingsnis. 

Sujunkite juostų svarelius su jungiamąja grandine. 
 

 

 
 

6 žingsnis. 

Išbandykite sumontuotą vertikalią žaliuzę. 

Juostų sukimosi kampas valdomas grandinėle. Atidarymas ir uždarymas valdomi virvele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uždarant ar atidarant žaliuzes juostų laikikliai 

turi būti pasukti dešiniu kampu į lango pusę. 
Grandinėlė ir virvelė turi būti naudojami 

vertikalioje padėtyje, netraukiant jų į save. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
   

 


